
ООО «М.А.Д. Инжиниринг» ИНН 7839399501 КПП 781401001 5238

Р/с 40702810217060000271; К/с 30101810240300000707; БИК 044030707 в филиале № 7806 Банка ВТБ (ПАО)

Объект:

ООО «М.А.Д. Инжиниринг»

ООО «М.А.Д. Инжиниринг»

Ж3  5238 ЭОМ

Юридический адрес: 197374, Санкт-Петербург, Мебельная улица, дом 5, литера А, помещение 74

ОГРН 1097847031039; ОКПО 89130876; ОКВЭД 45.21, 28.1, 28.2, 28.5, 28.7, 29.1, 29.22, 45.11; ОКФС 16; 

ОКОПФ 65; ОКАТО 40262566000

2020 год

Приемо-сдаточная документация по электромонтажным 

работам

Реконструкция здания производственного корпуса в осях 21-24/Г3-

                                                  

Генподрядчик:

Подрядчик:

Санкт-Петербург

Адрес объекта:                                                   
Заказчик:                                                   



№ 

п/п
Наименование

Кол-во 

листов

№           

листа

1
Копия доверенности на право заверения копий всех документов исполнительной документации  

1 1

2
Приказ о назначении отвественного за проведение работ с правом подписи исполнительной докумнетации на 

объекте 1 2

3 Приказ о назнаении специалистов строительного контроля 1 3

4
Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации "Ассоциация "ЦОС "СФЕРА-А" №2457/12с от 

25.12.2019г.
2 4-5

5 АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ   ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ № МАД-5238ЭОМ 1 6

6 Ведомость  изменений и отступлений от проекта 1 7

7 Ведомость документации, предъявляемой при сдаче-приемке монтажных работ 1 8

8 Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробированию 1 9

9 Ведомость смонтированного оборудования 1 10

10 Журнал прокладки кабелей 5238ЭОМ 1 11

11 Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перд прокладкой 1 12

12 Протокол электротехнических испытаний №ЭЛ-04-2020 от 20.01.2020г. 12 13-24

13 J02-0860-ЭОМ2 (Схема электрическая принципиальная. Щит 3LVP2-01) л.3 1 25

14 5238-ЭО (Монтажная схема щита 3LVP2-01) л.1 1 26

15 J02-0860-ЭОМ2 (Схема электрическая принципиальная. Щит 4ЩРВ-2) л.4 1 27

16 J02-0860-ЭОМ2 (Схема электрическая принципиальная. Щит ЩО) л.5 1 28

17 J02-0860-ЭОМ2 (Схема электрическая принципиальная. Щит 1…3ЩПО (типовой)) л.6 1 29

18 J02-0860-ЭОМ2 (План на отм.-1.000, +12.660. Распределительная сеть) л.7 1 30

19 J02-0860-ЭОМ2 (План на отм.-1.000, +12.660. Освещение) л.8 1 31

20 J02-0860-ЭОМ2 (План на отм. +19.100. Распределительная сеть) л.9 1 32

21 J02-0860-ЭОМ2 (План на отм. +19.100. Освещение) л.10 1 33

22 J02-0860-ЭОМ2 (План кровли. Молниезащита) л.11 1 34

23 J02-0860-ЭОМ2 (Принципиальная схема уравнивания потенциалов) л.12 1 35

24 5238-ЭО (План расположения рабочего освещения под технологическими площадками) л.1 1 36

25 5238-ЭО (План расположения аварийного освещения под технологическими площадками) л.2 1 37

26 5238-ЭО (План прокладки кабельных трасс по фасаду здания RnG) л.1 1 38

27 Копия сертифиакта соответствия на устройства низковольтные "MENNEKES" 1 39

28 Копия сертификата соответствия на светильники аварийного освещения ООО "Световые технологии" 4 40-43

29 Копия сертификата соответствия на кабель ВВГнг(А)-LS 1 44

30 Копия отказного письма на молниезащиту DKC 4 45-48

31 Копия паспорта на кровельные воронки с электроподогревом ТП-01.100/6 2 49-50

32 Копия сертификата соответствия на кабель ВВГнг(А)-FRLS 1 51

33 Копия пожарного сертификата на огнестойкий кабель ВВГнг(А)-FRLS 1 52

33 Копия сертификата соответствия на светильники освещения ООО "Световые технологии" 5 53-57

34 Копия отказного письма на лотки DKC 5 58-62

35 Копия паспорта на щит 3LVP2-01 7 63-69

36 Копия паспорта на щит 4ЩРВ-2 7 70-76

37 Копия паспорта на щит ЩО 7 77-83

38 Копия сертификата соответствия на огнестойкую кабельную линию 7 84-90

39 Копия отказного письма о проведении сертификации систему прокладки кабеля "Cosmec" 3 91-93

 Сдал:    ___________________________  Принял:   __________________________
(должность) (должность)

_______________   / _________________/  _________________  /_________________/
(подпись)                                                (Ф.И.О.) (подпись)                                          (Ф.И.О.)  

       Дата:   "___" _______________ 202_ г. Дата:   "___" _______________ 202_ г.

РАЗДЕЛ №2. АКТЫ И ПРОТОКОЛЫ

Приложения к акту технической готовности № МАД-5238ЭОМ

Раздел №3.ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ

ООО «М.А.Д. Инжиниринг»  

Раздел №4. ПАСПОРТА И СЕРТИФИКАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Реконструкция здания производственного корпуса в осях 21-24/Г3-Ж3                                

Шифр: 5238ЭОМ

РАЗДЕЛ №1. ДОПУСКИ СРО

Раздел ЭС

расположенному по адресу:

                                         

ООО «М.А.Д. Инжиниринг»

Р Е Е С Т Р   №1
Приемо-сдаточной  документации по электромонтажным работам  по объекту:
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ООО «М.А.Д. Инжиниринг» ИНН 7839399501 КПП 781401001

Р/с 40702810217060000271; К/с 30101810240300000707; БИК 044030707 в филиале № 7806 Банка ВТБ (ПАО)

Юридический адрес: 197374, Санкт-Петербург, Мебельная улица, дом 5, литера А, помещение 74

ОГРН 1097847031039; ОКПО 89130876; ОКВЭД 45.21, 28.1, 28.2, 28.5, 28.7, 29.1, 29.22, 45.11; ОКФС 16; 

ОКОПФ 65; ОКАТО 40262566000

Санкт-Петербург

2020 год

РАЗДЕЛ №1 
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ООО «М.А.Д. Инжиниринг» ИНН 7839399501 КПП 781401001

Р/с 40702810217060000271; К/с 30101810240300000707; БИК 044030707 в филиале № 7806 Банка ВТБ (ПАО)

Юридический адрес: 197374, Санкт-Петербург, Мебельная улица, дом 5, литера А, помещение 74

ОГРН 1097847031039; ОКПО 89130876; ОКВЭД 45.21, 28.1, 28.2, 28.5, 28.7, 29.1, 29.22, 45.11; ОКФС 16; 

ОКОПФ 65; ОКАТО 40262566000

Санкт-Петербург

2020 год

РАЗДЕЛ №2



Заказчик:                                                   Объект:

Подрядчик: ООО «М.А.Д. Инжиниринг»

произвели осмотр смонтированного оборудования.

 

Сдали:** Приняли:

* Нужное подчеркнуть

** Заполняется в случае в п.8.2б настоящего Акта

Адрес объекта:                                                

АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ № МАД-5238ЭОМ

от «21» января 2020 г.

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:  

1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:

Представитель

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель заказчика: 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель заказчика:

(проведены, не проведены)

заказчика и проектом выполеным 

1). Выполнен полный комплекс работ по монтажу освещения на отметках +12.000, +19.000.

3). Выполнен монтаж щита щита 1ЩПО на отм. -1.000, 2ЩПО на отм.+12.000, 3ЩПО на отм.+19.000. 

Выполнена прокладка питающих кабельных линий кабелем ВВГнг(А)-LS 5x6, а так же выполнено их 

расключение. 

4). Выполнен монтаж щита ЩО. Выполнена прокладка питающей кабельной линии кабелем марки 

ВВГнг(А)-LS 5х4, а так же выполнено ее расключение. 

5). Выполнен монтаж щита 3LVP2-01. Выполнена прокладка питающей кабельной линии кабелем марки 

2ВВГнг(А)-LS 5х95, а так же выполнено ее расключение. 

6). Выполнена прокладка питающей кабельной линии щита существующего компрессора кабелем 

2ВВГнг(А)-LS 5х120, так же выполнено ее расключение

7). Выполнен монтаж розетки гр.4 ЩО для подключения инсектицидных ламп на отметке -1.000

8). Выполнен монтаж щита 4ЩРВ-2. Выполнена прокладка питающей кабельной линии кабелем ВВГнг(А)-

LS 5x70, а так же выполнено ее расключение. 

9). Выполнен монтаж лотка МЕКА по фасаду здания и по фасаду здания новой ростерной.

10). Выполнен полный комплекс работ по монтажу рабочего и аварийного освещения под 

технологическими площадками в помещении ростерной;

11). Выполнен комплекс работ по установке системы молниезащиты;

12) Выполнен монтаж кровельных воронок и их подключение;

13) Выполнено защитное заземление и система уравнивания потенциалов.

6. Остающиеся недостатки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их 

устранения перечислены в Приложении 3 (форма 4).

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

предъявленную в объеме требований  СП.76.13330.2016 и ПУЭ.

проведены5. Индивидуальные испытания электрооборудования:

(перечень, основные технические характеристики, физические объемы)

2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с техническим заданием

(наименование проекта и проектной организации)

3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3).

4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1), 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

(подпись) (подпись)

(подпись)

Представитель заказчика:
(подпись)

(подпись)

           Представитель заказчика электромонтажной организации:

                                                  

7. Ведомость смонтированного  оборудования приведена в Приложении 4 (форма 5).

8. Заключение.

Представитель заказчика:
(подпись)

Представитель заказчика:

требованиям ПУЭ и СП.76.13330.2016.

8.2      Настоящий Акт является основанием для *:

а) организации работы рабочей комиссии о приемке оборудования после 

индивидуальных испытаний

б) непосредственной передачи оборудования заказчику (генподрядчику) в 

эксплуатацию.

        электромонтажной организации:

8.1      Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно 

6



Заказчик:                                                   Объект:

Подрядчик: ООО «М.А.Д. Инжиниринг»

№ п.п.

1

Производитель работ

(подпись)

Форма 3

Приложение 1 к Акту Технической Готовности №МАД-5238ЭОМ от «21» января 2020

Отсутствуют

Причина изменений

---

Адрес объекта:                                                 

ВЕДОМОСТЬ

изменений и отступлений от проекта

Кем, когда согласовано, номер 

документа

---

                                                  

7



Заказчик: БЕ                                                  Объект:

Подрядчик: ООО «М.А.Д. Инжиниринг»

Разделы

Кол-во 

листов

1 ----

Производитель работ

(подпись)

Номер документов

----

Примечание

Согласно реестра ----

Форма 1

Приложение 2 к Акту Технической Готовности №МАД-5238ЭОМ от «21» января 2020

г.

Адрес объекта:                                                    

ВЕДОМОСТЬ

технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке монтажных работ
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Заказчик:                                                   Объект:

Подрядчик: ООО «М.А.Д. Инжиниринг»

№ п.п.

1

(подпись, ФИО)

Срок устранения

----

(подпись, ФИО)

Кто устраняет

Отсутствуют ----

(подпись, ФИО)

(подпись, ФИО)

Представитель заказчика электромонтажной организации:

Представитель заказчика:

Представитель заказчика:

Представитель заказчика:

Форма 4

Приложение 3 к Акту Технической Готовности  №МАД-5238ЭОМ от «21» января 2020

Адрес объекта:                                                  

ВЕДОМОСТЬ

электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию
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Форма 5

Заказчик:                                                   

Подрядчик: ООО «М.А.Д. Инжиниринг»

№ п.п. Примечание

1 1 шт. --

2 1 шт. --

3 1 шт. --

4 3 шт. --

5 29 шт.

6 27 шт.

7 7 шт.

8 7 шт.

9 13 шт.

10 3 шт.

11 2 шт.

Светильники LZ.OPL 

ECO LED 1500 EM

 LZ.OPL ECO LED 1500 

EM

 LZ.OPL ECO LED 1500 

EM

Светильник выход 

URAN 6513-3LED

Светильник выход URAN 

6513-3LED

Светильники LZ.OPL 

ECO LED 1500
 LZ.OPL ECO LED 1500  LZ.OPL ECO LED 1500

Щит ЩПО ЩПО ЩПО

Кол-во

Заводской номер или 

маркировка

Приложение 4 к  Акту Технической Готовности №МАД-5238ЭОМ от «21» января 2020 г.

Объект:                                                   
Адрес объекта:                                                    

ВЕДОМОСТЬ

смонтированного оборудования

60-2019

61-2019

62-2019

Тип, марка

Щит 3LVP2-01 3LVP2-01

Щит 4ЩРВ-2 4ЩРВ-2

Щит ЩО ЩО

Представитель заказчика:

Представитель заказчика:

Представитель заказчика:

Представитель заказчика электромонтажной 

организации:
(подпись, ФИО)

(подпись, ФИО)

(подпись, ФИО)

(подпись, ФИО)

Воронка кровельная ТП-

01.100/6
ТП-01.100/6 ТП-01.100/6

Светильник выход URAN 

6513-3LED

Светильник пожарный 

шкаф URAN 6513-3LED

Светильник пожарный 

шкаф URAN 6513-3LED

Светильник пожарный 

шкаф URAN 6513-3LED

Выключатель 

одноклавишный 

открытой установки IP44

Выключатель 

одноклавишный 

открытой установки IP44

Выключатель 

одноклавишный 

открытой установки IP44

Переключатель 

одноклавишный 

открытой установки IP44

Переключатель 

одноклавишный 

открытой установки IP44

Переключатель 

одноклавишный 

открытой установки IP44

10
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Заказчик:              
Объект: 

Проект № 5238 Электроснабжение новой ростерной 

«20» января 2020 года 

    Технический отчет № ЭЛ-04-2020 
    приемосдаточных испытаний электроустановки 

    СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В СЕТИ 0.4 кВ 

Протоколы испытаний распространяется только на электроустановки здания, подвергнутые 

испытаниям. Протоколы испытаний не могут быть частично, полностью перепечатаны, 

размножены без разрешения Заказчика или ООО «М.А.Д. Инжиниринг» 

  2020 г. 

ООО «М.А.Д. Инжиниринг» 
197374, Санкт-Петербург, Мебельная ул, дом 5, литера А, помещение 74 

      ИНН 783939950 КПП 781401001   ОКПО 89130876 ОГРН 1097847031039 

        Электролаборатория 

Свидетельство о регистрации электролаборатории, регистрационный № 14-94/ЭЛ-18 

(Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор). Северо-западное управление) от «23» июля 2018 года  

по «23» июля 2021 года. 
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 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В СЕТИ 0.4 кВ 

   Содержание 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Всего 

листов 
Лист 

прото- 

кола 

1 Титульный лист 1 1 

2 Содержание 1 2 

3 Перечень применяемого испытательного оборудования и 

средств измерений 
1 3 

4 Протокол №1. Измерение сопротивления изоляции 

распределительных устройств, проводов и кабелей до 1000В 

(система TN) 

2 4-5 

5 Протокол №2 Проверка наличия цепи между заземленными 

установками и элементами заземленной установки 
2 6-7 

6 Протокол №3. Проверка автоматического отключения путем 

непосредственного измерения однофазного тока к.з. 
2 8-9 

7 Свидетельство о регистрации электролаборатории (копия) 1 10 

8 Копии свидетельств поверки приборов 2 11-12 
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Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений 

№ 

п/п 
Наименование прибора Тип 

Заводской 

№ 

Протоколы 

испытаний 

1 Мегаомметр ТМ-2501 CN0272 1 

2 
Цифровой измеритель 

параметров цепей зданий 
МZC-304 E10229 2;3 
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18000
60006000

ввод

кабеля

Держатель для плоской кровли
ND1000

Соединитель проволоки 249
8-10ST

Сталь
круглая
горячеоцинкованная
d=8мм

Фасадный держатель DKC ND2307

Соединитель пруток-полоса DKC
NG3101

Скоба держатель полосы с болтом
ND2312

Сталь полосовая горячеоцинкованая 40х5

Все соединения контура заземления
выполнить сваркой внахлест

Вертикальный заземлитель Уголок
50х50х5 сталь горячеоцинкованая

Горизонтальный заземлитель
полоса 40х5 сталь
горячеоцинкованая

Типовой узел подключения молниеотводной сетки

Молниеприемный стержень закреплен на
опорной конструкции дымохода

Молниеприемный стержень закреплен на
опорной конструкции дымохода

Молниеприемный стержень закреплен на
опорной конструкции дымохода
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А3

Проверил
ГИП
Н. Контр.
Рук. Проекта

5238-ЭО .

Реконструкции здания производственного корпуса в осях 21-24/Г3-Ж3

1

План расположения и подключения
рабочего освещения под

технологическими площадками

Р

Разработал 

ТОМ1. ОБОРУДОВАНИЕ И СЕТИ 0,4кВ 2

При прокладке кабельных линий выдержать расстояния в свету по обе стороны от кабельной линии:
-не менее 100мм от трубопроводов водоснабжения (пожаротушения)  при пересечении и не менее 250мм при параллельной прокладке с ними;

-не менее 400мм от трубопроводов газоснабжения (и ЛВЖ) низкого давления при параллельной прокладке и не менее 100мм при пересечении с ними с условием механической зашиты на
протяжении не менее 250мм по обе стороны от места пересчения;

- не менее 300мм   кабелей 0,4 кВ по отношению к кабелям сверхнизкого напряжения и сетей СКС, а при совместной прокладке в стесненных условиях  применить негорючую
перегородку (оболочку) с пределом огнестойкости не менее 0,25ч

-не допускается радиус перегиба кабеля кратностью менее 6 по отношению к их диаметру для кабелей вплоть до 5 класса гибкости

Гр.5.3 ЩО Подъем с
h=+2.000 на h=+4.030 Расположение рабочего освещения на

отметках +4.100,+6.300

Расположение рабочего и аварийного освещения на отметках +2.000, +2.600

Гр.5.3 ЩО Светильник на
стене высота h=+1.000

Гр.5.3 ЩО Светильник на
стене высота h=+1.000

Гр.1 ЩО ВВГнг(А)-LS 3x1,5
в стальной трубе на
h=+2.500 Lобщ=70м

Гр.1 ЩО ВВГнг(А)-LS 3x1,5
подъем h=+2.500

Гр.1 ЩО ВВГнг(А)-LS 3x1,5
в стальной трубе опуск
на h=+1.500 к
переключателю

Гр.1 ЩО ВВГнг(А)-LS 3x1,5
в стальной трубе на
h=+2.500 Lобщ=70м

Гр.1 ЩО ВВГнг(А)-LS 3x1,5
подъем h=+2.600 на
технологическую
площадку в лоток DKC
80x50

Гр.1 ЩО
ВВГнг(А)-LS 3x1,5 в
проволочном лотке
на h=+2.600
Lобщ=70м

Гр.1 ЩО ВВГнг(А)-LS 3x1,5
подъем h=+6.300 в
проволочном лотке на
колонне на
технологическую площадку
в лоток DKC 80x50

Гр.1 ЩО
ВВГнг(А)-LS 3x1,5
в существующем
коробе h=+2.500

Lобщ=70м

Гр.1 ЩО ВВГнг(А)-LS
3x1,5 подъем в

стальной трубе на
h=+2.000 в

проволочный лоток и
существующий короб

Гр.1 ЩО ВВГнг(А)-LS
3x1,5 по монтируемому
проволочному лотку
DKC 80х50 подъем на
h=+2.600

Гр.1 ЩО ВВГнг(А)-LS 3x1,5 по
монтируемому проволочному лотку
DKC 80x50 на h=+2.600 Lобщ=70м

Гр.1 ЩО ВВГнг(А)-LS
3x1,5 подъем в
стальной трубе на
h=+3.500 к
светильнику по
колонне

Гр.1 ЩО ВВГнг(А)-LS 3x1,5 по
монтируемому проволочному лотку
DKC 80x50 на h=+2.000 Lобщ=70м

Гр.1 ЩО ВВГнг(А)-LS 3x1,5
подъем h=+6.300 в
проволочном лотке на
колонне на
технологическую площадку
в лоток DKC 80x50

Гр.1 ЩО
ВВГнг(А)-LS 3x1,5 в
проволочном лотке
на h=+6.300
Lобщ=70м

Гр.1 ЩО ВВГнг(А)-LS 3x1,5
в стальной трубе опуск
на h=+1.500 к
переключателю

Гр.1 ЩО ВВГнг(А)-LS 3x1,5
в стальной трубе на
h=+2.500 к переключателю
Lобщ=50м

Гр.1 ЩО ВВГнг(А)-LS 3x1,5
в стальной трубе на
h=+2.500 к переключателю
Lобщ=50м

Гр.1 ЩО ВВГнг(А)-LS 3x1,5
в существующем коробе
на h=+2.500 к
переключателю Lобщ=50м

Гр.1 ЩО ВВГнг(А)-LS 3x1,5 по
монтируемому проволочному лотку
DKC 80x50 к переключателю на
h=+2.600 Lобщ=50м

Гр.1 ЩО
ВВГнг(А)-LS

3x1,5 в
стальной

трубе
опуск на
h=+1.500

к
переключателю

36
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А3

Проверил
ГИП
Н. Контр.
Рук. Проекта

5238-ЭО .

Реконструкции здания производственного корпуса в осях 21-24/Г3-Ж3

2

План расположения и подключения
аварийного  освещения  под

технологическими площадками

Р

Разработал 

ТОМ1. ОБОРУДОВАНИЕ И СЕТИ 0,4кВ 2

При прокладке кабельных линий выдержать расстояния в свету по обе стороны от кабельной линии:
-не менее 100мм от трубопроводов водоснабжения (пожаротушения)  при пересечении и не менее 250мм при параллельной прокладке с ними;

-не менее 400мм от трубопроводов газоснабжения (и ЛВЖ) низкого давления при параллельной прокладке и не менее 100мм при пересечении с ними с условием механической зашиты на
протяжении не менее 250мм по обе стороны от места пересчения;

- не менее 300мм   кабелей 0,4 кВ по отношению к кабелям сверхнизкого напряжения и сетей СКС, а при совместной прокладке в стесненных условиях  применить негорючую
перегородку (оболочку) с пределом огнестойкости не менее 0,25ч

-не допускается радиус перегиба кабеля кратностью менее 6 по отношению к их диаметру для кабелей вплоть до 5 класса гибкости

Расположение рабочего освещения на
отметках +4.100,+6.300

Расположение рабочего и аварийного освещения на отметках +2.000, +2.600

Гр.6.2 2ELP-25-6
ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 по
монтируемому
проволочному лотку
DKC 80х50 подъем на
h=+2.600

Гр.6.2 2ELP-25-6 ВВГнг(А)-FRLS
3x1,5 по монтируемому
проволочному лотку DKC 80x50 на
h=+2.600 Lобщ=70м

Гр.6.2 2ELP-25-6 ВВГнг(А)-FRLS
3x1,5 по монтируемому
проволочному лотку DKC 80x50 на
h=+2.000 Lобщ=70м

Гр.6.2 2ELP-25-6 ВВГнг(А)-FRLS
3x1,5 по монтируемому
проволочному лотку DKC 80x50 на
h=+2.600 Lобщ=70м Гр.6.2 2ELP-25-6

ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5
подъем h=+2.600 на
технологическую
площадку в лоток DKC
80x50

Гр.6.2 2ELP-25-6
ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5
подъем h=+6.300 на

технологическую
площадку в лоток DKC

80x50

Гр.6.2 2ELP-25-6
ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5
подъем h=+6.300 на
технологическую
площадку в лоток DKC
80x50

Гр.6.2 2ELP-25-6 ВВГнг(А)-FRLS
3x1,5 по монтируемому

проволочному лотку DKC 80x50 на
h=+6.300 Lобщ=70м

Гр.6.2 2ELP-25-6
ВВГнг(А)-FRLS

3x1,5 по
монтируемому
проволочному

лотку DKC 80x50
на h=+2.000

Lобщ=70м Гр.6.2 2ELP-25-6 ВВГнг(А)-FRLS
3x1,5 в стальной трубе на h=+2.500
Lобщ=70м

Гр.6.2 2ELP-25-6
ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 в
стальной трубе на
h=+2.500 Lобщ=70м

Проход в стальной гильзе Гр.6.2
2ELP-25-6 ВВГнг(А)-FRLS 3x4

Гр.6.2 2ELP-25-6
ВВГнг(А)-FRLS 3x4 по
монтируемому
проволочному лотку
DKC 80х50

Гр.6.2 2ELP-25-6
ВВГнг(А)-FRLS 3x4 по

монтируемому
проволочному лотку

DKC 80х50
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А3

Проверил
ГИП
Н. Контр.
Рук. Проекта

5238-ЭС .

Реконструкции здания производственного корпуса в осях 21-24/Г3-Ж3

1

План прокладки кабельных трасс по
фасаду здания RnG

Р

Разработал 

ТОМ1. ОБОРУДОВАНИЕ И СЕТИ 0,4кВ 2

h=+13.000м
h=+13.000м

h=+7.800м
h=+9.100м

h=+7.000м

h=+7.000м
h=+4.000м

h=+1.500м
h=+4.000м

h=+6.000м

h=+5.000м

+5.000

+6.500

+6.500

h=+13.000м

h=+4.000м

h=+4.000м

h=+7.500м

Трасса КЛ1
Лоток лестн. МЕКА

  KS80-400
Lуч.1=7,5м на отм. +4.00м

Трасса КЛ1
Лоток лестн. МЕКА

  KS80-400

Вертикальный подъем
трассы с h1=+4.00 на

h2=+7.00м
Lуч.2=6.5м

Трасса КЛ1
Лоток лестн. МЕКА

 KS80-400
Lуч.3=7,5м на отм. +7.00м

Трасса КЛ1
Лоток лестн. МЕКА

ШАРНИРНОЕ
ПОВОРОТНОЕ

УСТРОСТВО 90 гр
(NL)

НА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНУЮ
ПЛОСКОСТЬ.

+4.000
+4.000

+7.000

1

ВИД1

ВИД2

2

ВИД3

Трасса КЛ1
Лоток лестн. МЕКА

KS80-400
Lуч.3=29 м на отм. +7.00м

3

+7.000

+6.500

Трасса КЛ1
Лоток лестн. МЕКА

 KSVI-400 .
спуск h1=+7.00 h2=+6.50м

Lуч.4=0,5м

Трасса КЛ1
Лоток лестн. МЕКА
 KS80-400  Lуч.5=1,5м

Трасса КЛ1
Лоток лестн. МЕКА
KSV-400 R=300 +
 KS80-400
спуск h1=+6.5 h2=+4,50м
Lуч.6=2.0м

При прокладке кабельных линий выдержать расстояния в свету по обе стороны от кабельной линии:
-не менее 100мм от трубопроводов водоснабжения (пожаротушения)  при пересечении и не менее 250мм при параллельной прокладке с ними;

-не менее 400мм от трубопроводов газоснабжения (и ЛВЖ) низкого давления при параллельной прокладке и не менее 100мм при пересечении с ними с условием механической зашиты на
протяжении не менее 250мм по обе стороны от места пересчения;

- не менее 300мм   кабелей 0,4 кВ по отношению к кабелям сверхнизкого напряжения и сетей СКС, а при совместной прокладке в стесненных условиях  применить негорючую
перегородку (оболочку) с пределом огнестойкости не менее 0,25ч

-не допускается радиус перегиба кабеля кратностью менее 6 по отношению к их диаметру для кабелей вплоть до 5 класса гибкости

Трасса КЛ1
Лоток лестн. МЕКА

  KS80-400
Кронштейн
крепежный

Трасса КЛ1
Лоток лестн. МЕКА

 KS80-400

Трасса КЛ1
Лоток лестн. МЕКА
KS90-400 R=300
ПОВОРОТ 90 ГРАД НА ПЛОСКОСТИ

Трасса КЛ1
Лоток лестн. МЕКА

KS90-400 R=300
  ПОВОРОТ 90 ГРАД НА ПЛОСКОСТИ

Кронштейн
крепежный

Кронштейн
крепежный

Трасса КЛ1
Лоток лестн. МЕКА

KS90-400 R=300
  ПОВОРОТ 90 ГРАД НА ПЛОСКОСТИ

сущ.ТП

ПОМ.

 КОМПРЕССОРНОЙ

ВВОД КЛ1
 В ПОМЕЩ.

ТРУБА МЕТАЛЛ

4ХDY=MIN 50ММ
6.6 КЛ. ПРОЧН

(L=200ММ MIN)
ПУСТОТЫ
ЗАДЕЛАТЬ
НЕГОРЮЧЕЙ

ПЕНОЙ

сущ. КАБЕЛЬНАЯ

ЭСТАКАДА

Трасса КЛ1
Лоток лестн. МЕКА

  KS80-400

Трасса КЛ1
Лоток лестн. МЕКА

KS80-400 R=300
  ПОВОРОТ 90 ГРАД НА ПЛОСКОСТИ

Трасса КЛ1
Лоток лестн. МЕКА
KS90-400 R=300
ПОВОРОТ 90 ГРАД НА ПЛОСКОСТИ

1ХDY=MIN 80ММ
1ХDY=MIN 25ММ

А3 Б3

26

27

25

24

23

В3 Г3

22

А

А

Вид А-А

Трасса КЛ1
Лоток лестн. МЕКА

 KSVI-400 .
h=+4.00м

Lуч.7=6,0м

Трасса КЛ1
Лоток лестн. МЕКА

 KSVI-400 .
h=+4.00м

Lуч.8=16,0м

Трасса КЛ1
Лоток лестн. МЕКА

 KSVI-400 .
подъем h1=+4.00 h2=+7.00м

Lуч.9=3,0м

Трасса КЛ1
Проход через стену
здания в стальных
гильзах

Гр.1 ЩО ВВГнг(А)-LS 3x1,5
подъем h=+6.300 в
проволочном лотке на
колонне на
технологическую площадку
в лоток DKC 80x50

38
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Паспорт 
ТП-01.100/6 (ТП-01.100/6-Э) 

 
Гарантийные обязательства: 
Гарантийный срок на воронку составляет 12 месяцев со дня продажи. 
Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты.  
Данная гарантия не распространяется: 
•    на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением 
требований настоящего паспорта, 
•    при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных 
повреждений. 
Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой 
право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара. 
Назначение: 

Кровельная воронка ВК-01.100(ВК-01.100-Э) типа ТП-01.100 предназначена для отвода дождевой и 
талой воды с плоских кровель в дождевую канализацию. 

 
Описание: 
Кровельная воронка с вертикальным выпуском диаметром DN 110 и длинной   102-600мм, с 

декоративной надставкой решеткой из полипропилена для предотвращения попадания в дождевую 
канализацию веток  и листвы, с прижимным фланцем из нержавеющей стали, с электрообогревом  от сети 
220В мощностью 15Вт. Саморегулирующийся  кабель для электрообогрева уложен в обод фиксации, который 
жестко крепится к корпусу воронки. Свободный конец электрокабеля выводиться наружу и вниз. 

 
Стандартная комплектация: 

1. Защитный надставной колпак (листвоуловитель)  
 из ПП d=120мм и     высотой 90мм. 

2. Набор для крепежа прижимного фланца: гайка-барашек и шайба оцинкованные (по 8 шт.) 
3. Прижимной фланец из нержавеющей стали для зажима гидроизоляции (пароизоляции). 
4. Корпус воронки из ПП с влитыми жестко 

посадочными винтами. 
Дополнительная комплектация (для ТП-01.100-Э): 
1. Обод фиксации нагревательного элемента. 
2. Саморегулирующийся кабель электроподогрева: мощностью15Вт, питание сети 220-240В. 
Технические характеристики: 
Основные размеры: 
-диаметр приемной воронки   - 360мм 
-диаметр приемной трубы       -110мм 
Пропускная способность         -8л/с 
Рабочая температура         от -50 до+90 
Срок службы          50 лет 
Марка кабеля           TRACECO-30 
Теплоотдача кабеля    30Вт/м 
Длина соединительного кабеля                   1,50(3х1,5мм) 
Напряжение      220В 
Максимальный потребляемый ток    0,16А 
Наименьший радиус изгиба кабеля        10мм 
Максимальная температура поверхности кабеля: +65 
Максимальная температура внутренней 
поверхности кровельной воронки:  +55 

Артикул 
Высота 
патрубка 
мм 

Наличие 
обогрева 
+/- 

ТП-01.100/6-Э 600 + 
 
Соответствует требованиям:   ТУ 5263-002-95431139-2010 
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Особенности монтажа: 
1.Корпус воронки жестко
крепится к несущей конструкции. 
2.Слой гидроизоляции /
пароизоляции - мембранный 
материал (EPDM или ПВХ 
мембрана), полимербитумный 
материал клеиться или 
наплавляется на корпус приемной 

воронки, затем зажимается с помощью профилированного фланца  и 
гайки-барашков. 

3. Выпускной патрубок воронки предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой
из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если для ливневой канализации применяются стальная или чугунная 
безраструбная труба (SML), необходимо использовать переход ремонтный (ТП-82.100) . 
4. После окончания монтажных работ в корпус устанавливается листвоуловитель.
5. При необходимости создания двух и более слоев пароизоляции/гидроизоляции, отвода воды с нескольких
уровней, применении воронок на инверсионных, эксплуатируемых, «зеленых» кровлях, необходимо 
использовать дополнительные элементы:  ТП-74.100;  ТП-75.100;  ТП-76.100; ТП-104.110. Это позволит 
решить проблему отвода воды с кровли 
любой конструкции вне зависимости от 
состава кровельного «пирога». 
Внимание! 
При   использовании   воронки   с   
электрообогревом   для   подключения 
электрического кабеля к сети необходимо      
использовать гидроизоляционную муфту 
или распаечную коробку.   Подключение 
кабеля осуществляется через автомат 
защиты сети. 

Рекомендация: 
Для ограничения подогрева и экономии электроэнергии рекомендуется подключение саморегулирующегося 
кабеля через термостат, работающий в диапазоне температур от -5˚С до +5˚С. В противном случае обогрев 
будет осуществляться при более низких минусовых температурах, что не является обязательным, так как во 
время морозов снег на кровле не тает и нет необходимости в отводе воды. 
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Паспорт

2020г.

Щит 3LVP2-01

№60-2020

Низковольтное комплектное устройство

ООО «М.А.Д. Инжиниринг»

г.Санкт-Петербург
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Высота 2000 мм

Ширина 1000 мм

Глубина 600 мм

Электропитание производится на блок ввода от одного источника 3 фазной сети 

переменного тока напряжением 380В, частотой 50 Гц.

Тип Щита: «ЩР-320-IP55-У2»

Номинальные токи 320А

Нормальная эксплуатация изделия обеспечивается при следующих условиях:

высота установки над уровнем моря не более 2000 м;

температура окружающего воздуха от 0 С до + 40 С;

относительная влажность воздуха не более 80% при температуре

+ 20 С и 50% при температуре +40 С;

при отсутствии механических нагрузок;

качество подводимого электропитания согласно ГОСТ 13109-87;

окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в 

концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

при транспортировании, хранении и установки температура окружающего воздуха от -20 

С до + 50 С;

Проводники подсоединяемые к изделию не должны испытывать механических нагрузок 

приводящих к сокращению их срока службы.

Габаритные размеры:

Щит типа 3LVP2-01 (в дальнейшем изделие) изготовлено ООО «М.А.Д. Инжиниринг», г. 

Санкт-Петербург.

Изделие предназначено для обеспечения электроэнергией потребителей щита и ее 

распределения между ними, защиты электроприемников от перегрузок и токов 

короткого замыкания, коммутации питающих цепей. 

Изделие имеет сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АД54.В.00268/19.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Исполнение изделия: Напольное

64



-3-

Схема принципиальная электрическая	- 1 экз.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия   должен проводиться в соответствии с   «Правилам эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правилам устройства электроустановок».

Перед началом монтажных работ необходимо произвести снятие напряжения с 

питающих изделие кабелей!

Кабели подходящие к изделию, согласно маркировке жил заправляются на вводные 

клеммы, и фиксируются путем затягивания болтов клемм. Нейтральные и защитные 

жилы кабелей, подходящих к изделию, согласно маркировке жил заправляются в 

клеммы нейтрального и защитного клеммников, и фиксируются путем затягивания 

болтов клемм.

Корпус шкафа заземляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Провода заземления 

соединяются винтовым соединением с панелями дверей, в местах с соответствующей 

маркировкой, и с защитным проводником.

Органы управления всех коммутирующих и защитных аппаратов переводятся в 

положение «отключено».

Запрещается подача напряжения на изделие до конца монтажных работ.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Изделие Щит 3LVP2-01 - 1 шт.

Ключ от двери – 1 шт.

Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости эксплуатационных 

документов (ЭД), в том числе действующие сертификаты соответствия на 

комплектующие изделия, входящие в состав  шкафа.	- 1 экз.

Условия эксплуатации, отличающиеся от указанных выше, должны оговариваться и 

согласовываться с заводом-изготовителем.

Сечение проводников питающей сети, присоединяемых к шкафу до 95 мм2

Защита от поражения электрическим током выполнена по принципу защиты от прямого 

прикосновения к токоведущим частям, что обеспечивается конструктивным 

исполнением изделия.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Питание шкафа предусмотрено на блок ввода от одного источника 3 фазной сети 

переменного тока напряжением 380В. Распределение электроэнергии внутри щита 

выполнено при помощи клеммников. Перед началом работы необходимо перевести все 

автоматические выключатели в положение «включено».  

При отключении какого-либо автоматического выключателя необходимо установить 

причину отключения и после устранения неисправности привести автоматический 

выключатель в исходное положение. Эксплуатация изделия допустима только 

квалифицированным персоналом.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза в год, а также после 

аварийных состояний производить:

осмотр и подтяжку контактных соединений;

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Порядок и условия отгрузки и транспортирования шкафов определяется заказчиком по 

согласованию с предприятием- изготовителем согласно ГОСТ 15150-69.

Щиты должны транспортироваться в заводской упаковке.

Щит ЩР-320-IP55-У2 Зав № 60-2020, ТУ 3430-001-10589945–2019   	

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ Р51321.1-

2007, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

М.П.

14 января 2020г.

очистку от пыли, нагара;

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.
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При этом должны быть соблюдены меры по защите шкафа от атмосферных осадков и 

механических воздействий в процессе транспортирования.

Условия хранения по группе 2(С) ГОСТ 15150-69. Условия транспортировки – лёгкие.

Допускается транспортирование и хранение шкафов в вертикальном, так и 

горизонтальном положении, лицевой стороной вверх.

Запрещается хранение шкафов в помещениях, насыщенных токопроводящей пылью, 

агрессивными парами и газами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения предприятие - 

изготовитель гарантирует безотказную работу Щита 3LVP2-01 в течение двух лет со дня 

ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю.

В связи с постоянным совершенствованием изделия, направленного на повышение 

надёжности, улучшения эксплуатационных характеристик и т.п., могут быть 

несущественные расхождения между схемой, конструкцией и эксплуатационной 

документацией.

ООО «М.А.Д. Инжиниринг» ИНН 7839399501 КПП 781401001

Юридический адрес:

197374, Санкт-Петербург, Мебельная ул, дом 5, лит.А, пом. 74
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Паспорт

2019г.

Щит 4ЩРВ-2

№61-2019

Низковольтное комплектное устройство

ООО «М.А.Д. Инжиниринг»

г.Санкт-Петербург
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Высота 500 мм

Ширина 500 мм

Глубина 210 мм

Электропитание производится на блок ввода от одного источника 3 фазной сети 

переменного тока напряжением 380В, частотой 50 Гц.

Тип Щита: «ЩР-125-IP66-У2»

Номинальные токи 125А

Нормальная эксплуатация изделия обеспечивается при следующих условиях:

высота установки над уровнем моря не более 2000 м;

температура окружающего воздуха от 0 С до + 40 С;

относительная влажность воздуха не более 80% при температуре

+ 20 С и 50% при температуре +40 С;

при отсутствии механических нагрузок;

качество подводимого электропитания согласно ГОСТ 13109-87;

окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в 

концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

при транспортировании, хранении и установки температура окружающего воздуха от -20 

С до + 50 С;

Проводники подсоединяемые к изделию не должны испытывать механических нагрузок 

приводящих к сокращению их срока службы.

Габаритные размеры:

Щит типа 4ЩРВ-2 (в дальнейшем изделие) изготовлено ООО «М.А.Д. Инжиниринг», г. 

Санкт-Петербург.

Изделие предназначено для обеспечения электроэнергией потребителей щита и ее 

распределения между ними, защиты электроприемников от перегрузок и токов 

короткого замыкания, коммутации питающих цепей. 

Изделие имеет сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АД54.В.00268/19.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Исполнение изделия: Напольное

71



-3-

Схема принципиальная электрическая	- 1 экз.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия   должен проводиться в соответствии с   «Правилам эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правилам устройства электроустановок».

Перед началом монтажных работ необходимо произвести снятие напряжения с 

питающих изделие кабелей!

Кабели подходящие к изделию, согласно маркировке жил заправляются на вводные 

клеммы, и фиксируются путем затягивания болтов клемм. Нейтральные и защитные 

жилы кабелей, подходящих к изделию, согласно маркировке жил заправляются в 

клеммы нейтрального и защитного клеммников, и фиксируются путем затягивания 

болтов клемм.

Корпус шкафа заземляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Провода заземления 

соединяются винтовым соединением с панелями дверей, в местах с соответствующей 

маркировкой, и с защитным проводником.

Органы управления всех коммутирующих и защитных аппаратов переводятся в 

положение «отключено».

Запрещается подача напряжения на изделие до конца монтажных работ.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Изделие Щит 4ЩРВ-2 - 1 шт.

Ключ от двери – 1 шт.

Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости эксплуатационных 

документов (ЭД), в том числе действующие сертификаты соответствия на 

комплектующие изделия, входящие в состав  шкафа.	- 1 экз.

Условия эксплуатации, отличающиеся от указанных выше, должны оговариваться и 

согласовываться с заводом-изготовителем.

Сечение проводников питающей сети, присоединяемых к шкафу до 70 мм2

Защита от поражения электрическим током выполнена по принципу защиты от прямого 

прикосновения к токоведущим частям, что обеспечивается конструктивным 

исполнением изделия.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Питание шкафа предусмотрено на блок ввода от одного источника 3 фазной сети 

переменного тока напряжением 380В. Распределение электроэнергии внутри щита 

выполнено при помощи клеммников. Перед началом работы необходимо перевести все 

автоматические выключатели в положение «включено».  

При отключении какого-либо автоматического выключателя необходимо установить 

причину отключения и после устранения неисправности привести автоматический 

выключатель в исходное положение. Эксплуатация изделия допустима только 

квалифицированным персоналом.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза в год, а также после 

аварийных состояний производить:

осмотр и подтяжку контактных соединений;

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Порядок и условия отгрузки и транспортирования шкафов определяется заказчиком по 

согласованию с предприятием- изготовителем согласно ГОСТ 15150-69.

Щиты должны транспортироваться в заводской упаковке.

Щит ЩР-125-IP66-У2 Зав № 61-2019, ТУ 3430-001-10589945–2019   	

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ Р51321.1-

2007, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

М.П.

14 ноября 2019г.

очистку от пыли, нагара;

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

73



-5-

При этом должны быть соблюдены меры по защите шкафа от атмосферных осадков и 

механических воздействий в процессе транспортирования.

Условия хранения по группе 2(С) ГОСТ 15150-69. Условия транспортировки – лёгкие.

Допускается транспортирование и хранение шкафов в вертикальном, так и 

горизонтальном положении, лицевой стороной вверх.

Запрещается хранение шкафов в помещениях, насыщенных токопроводящей пылью, 

агрессивными парами и газами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения предприятие - 

изготовитель гарантирует безотказную работу Щита 4ЩРВ-2 в течение двух лет со дня 

ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю.

В связи с постоянным совершенствованием изделия, направленного на повышение 

надёжности, улучшения эксплуатационных характеристик и т.п., могут быть 

несущественные расхождения между схемой, конструкцией и эксплуатационной 

документацией.

ООО «М.А.Д. Инжиниринг» ИНН 7839399501 КПП 781401001

Юридический адрес:

197374, Санкт-Петербург, Мебельная ул, дом 5, лит.А, пом. 74
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Паспорт

2019г.

Щит ЩО

№62-2019

Низковольтное комплектное устройство

ООО «М.А.Д. Инжиниринг»

г.Санкт-Петербург
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Высота 500 мм

Ширина 500 мм

Глубина 210 мм

Электропитание производится на блок ввода от одного источника 3 фазной сети 

переменного тока напряжением 380В, частотой 50 Гц.

Тип Щита: «ЩО-20-IP66-У2»

Номинальные токи 20А

Нормальная эксплуатация изделия обеспечивается при следующих условиях:

высота установки над уровнем моря не более 2000 м;

температура окружающего воздуха от 0 С до + 40 С;

относительная влажность воздуха не более 80% при температуре

+ 20 С и 50% при температуре +40 С;

при отсутствии механических нагрузок;

качество подводимого электропитания согласно ГОСТ 13109-87;

окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в 

концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

при транспортировании, хранении и установки температура окружающего воздуха от -20 

С до + 50 С;

Проводники подсоединяемые к изделию не должны испытывать механических нагрузок 

приводящих к сокращению их срока службы.

Габаритные размеры:

Щит типа ЩО (в дальнейшем изделие) изготовлено ООО «М.А.Д. Инжиниринг», г. 

Санкт-Петербург.

Изделие предназначено для обеспечения электроэнергией потребителей щита и ее 

распределения между ними, защиты электроприемников от перегрузок и токов 

короткого замыкания, коммутации питающих цепей. 

Изделие имеет сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АД54.В.00268/19.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Исполнение изделия: Навесное
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Схема принципиальная электрическая	- 1 экз.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия   должен проводиться в соответствии с   «Правилам эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правилам устройства электроустановок».

Перед началом монтажных работ необходимо произвести снятие напряжения с 

питающих изделие кабелей!

Кабели подходящие к изделию, согласно маркировке жил заправляются на вводные 

клеммы, и фиксируются путем затягивания болтов клемм. Нейтральные и защитные 

жилы кабелей, подходящих к изделию, согласно маркировке жил заправляются в 

клеммы нейтрального и защитного клеммников, и фиксируются путем затягивания 

болтов клемм.

Корпус шкафа заземляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Провода заземления 

соединяются винтовым соединением с панелями дверей, в местах с соответствующей 

маркировкой, и с защитным проводником.

Органы управления всех коммутирующих и защитных аппаратов переводятся в 

положение «отключено».

Запрещается подача напряжения на изделие до конца монтажных работ.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Изделие Щит ЩО - 1 шт.

Ключ от двери – 1 шт.

Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости эксплуатационных 

документов (ЭД), в том числе действующие сертификаты соответствия на 

комплектующие изделия, входящие в состав  шкафа.	- 1 экз.

Условия эксплуатации, отличающиеся от указанных выше, должны оговариваться и 

согласовываться с заводом-изготовителем.

Сечение проводников питающей сети, присоединяемых к шкафу до 4 мм2

Защита от поражения электрическим током выполнена по принципу защиты от прямого 

прикосновения к токоведущим частям, что обеспечивается конструктивным 

исполнением изделия.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Питание шкафа предусмотрено на блок ввода от одного источника 3 фазной сети 

переменного тока напряжением 380В. Распределение электроэнергии внутри щита 

выполнено при помощи клеммников. Перед началом работы необходимо перевести все 

автоматические выключатели в положение «включено».  

При отключении какого-либо автоматического выключателя необходимо установить 

причину отключения и после устранения неисправности привести автоматический 

выключатель в исходное положение. Эксплуатация изделия допустима только 

квалифицированным персоналом.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза в год, а также после 

аварийных состояний производить:

осмотр и подтяжку контактных соединений;

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Порядок и условия отгрузки и транспортирования шкафов определяется заказчиком по 

согласованию с предприятием- изготовителем согласно ГОСТ 15150-69.

Щиты должны транспортироваться в заводской упаковке.

Щит ЩО-20-IP66-У2 Зав № 62-2019, ТУ 3430-001-10589945–2019   	

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ Р51321.1-

2007, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

М.П.

14 ноября 2019г.

очистку от пыли, нагара;

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.
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При этом должны быть соблюдены меры по защите шкафа от атмосферных осадков и 

механических воздействий в процессе транспортирования.

Условия хранения по группе 2(С) ГОСТ 15150-69. Условия транспортировки – лёгкие.

Допускается транспортирование и хранение шкафов в вертикальном, так и 

горизонтальном положении, лицевой стороной вверх.

Запрещается хранение шкафов в помещениях, насыщенных токопроводящей пылью, 

агрессивными парами и газами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения предприятие - 

изготовитель гарантирует безотказную работу Щита ЩО в течение двух лет со дня ввода 

в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю.

В связи с постоянным совершенствованием изделия, направленного на повышение 

надёжности, улучшения эксплуатационных характеристик и т.п., могут быть 

несущественные расхождения между схемой, конструкцией и эксплуатационной 

документацией.

ООО «М.А.Д. Инжиниринг» ИНН 7839399501 КПП 781401001

Юридический адрес:

197374, Санкт-Петербург, Мебельная ул, дом 5, лит.А, пом. 74
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утввРждА}о
на по сертификации

Б свРт)
нои оезопасности)

}Ф.Ё. [ригпин
2014 г.

Р в 1ш ш н и в лъ286/14-Рз
по заявке на проведение обязательной сертификации

Б результате раосмотрения заявки ]{р 286||4-3 от 3 1 .03.2014 г.
3АФ к!иэлектрические кабельнь!е системь}), 170017, г. [верь, Больтпие |{еремерки, ул. БонкиЁ?, А.

1!,ц|тЁ!99ао!20 1 1 кпп 69500 1 0ш
наименование 3аяв!пеля, адрес' тел., факс, кол Ф([1Ф г:'пи номер рсгисц)ацио!!!]ого до|о\{еггщ код },1!{Ё, код Ф(Ф[й

на сертификацито прод.ткции электромонтокной согласно |1рилохсения }[ч 1 (на двР< листах)
код окп 48 3385,

\м\^/\м. со 8шес. пе1, в-щ}|1 : |пго@со 51пес. пе1

''''''-', 

именован1!е !4зготовителя, адрес, те'|'' факс, код 6(|1Ф или номер регистацион!1ого докумен'.а] код 14Ё{Ё{, код Ф(ФЁ1

|. Б Федеральном законе м 123 от 22 и}оля 2008 г. <?ехнический регламент о требованиях
поя{арной безопасности> (в редакции Федерального закона м 117-Фз от 10.07.20\2 г.) не
содер}(атся требования пох(арной безопасности к данной продукции. Ёа основании ст. 145 л. 4
Федерального закона л9 123 <?ехничеокий регламент о требованиях по)карной безопаоности> (в

редакции Федерального закона ф 117-Ф3 от 10.07.2о12 г.) ланная продукция не подлех{ит
обязательному подтверх(дени}о соответствия.
2. Фтказать 3АФ <.{иэлектрические кабельньте системь1), |70017, г. [верь, Больтпие [1еремерки' ул.
Бонкина, д. 15, инн 69050620|1 кпп 695001001 в проведении процедурьт обязательного
подтвержде н ия соответствия.

вь1пускаему}о серийно фирмой (со5мвс
зш11'Аг6а, 290|0 (Рс), 11а1у. 1е1: +з9

5.г.1.>, Адрес: \/1а Б. йа11е1 п.22,1111апоуа
052з 8з7825, Рах: +з9 052з 837581,

17001'7, г. [верь, Больтпие
о результатах рассмотрения

3. ||4нформировать зАо <{иэлектрические кабсльньте системь|))'
|1еремерки' ул' Бонкина' д.15, инн 6905062011 кпп 695001001
зая вки.

3ксперт А.А. 1{озарицкий
!1 н1!цнал ь!, фалтоотня
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|1риложение.}хгч 1

к ре1пени}о л9 286114-Р3
по за'!вке на проведение обязательной сертификации

от 0].04.2014 г.
лист | из2

|[еренень продукции' заявляемой на сертификацито:

Ёаименование (од 1Ё Б3{ !{од Ф(|!
1рубьт ст€}льнь1е жесткие для электромонтажнь|* рабо'
оцинкованной стали и нержаве:ощей стали А1$1 з04
А1513 16[ т.м. к€Ф5\4Б€>

из
и

8307 10 000 9
7з06 з0 ]20 9

48 3385

Аксессуарь1 к рукавам металлическим гибким и }кестким для электромонта)кн,'* р'б'' ''*<€Ф5\4Б€>, и др}тие аксессуарь1:
муФта мет{ш1лорукав-короока о нару)1(ной резьбой 741220 000 0 48 3385
муфта поворотная мет€1ллорукав-коробка с нару}кн"й р.."б"й 741220 000 0 48 3385
муфта мета-гллорукав-коробка с внутренней резьбой 741220 000 0 48 3з85
муфта металлорукав-коробка с уплотнением кабеля 741220 000 0 48 з385
муфта металлорукав-жесткая гладкая труба 741220 000 0 48 з385
муфта двойной фиксации мет€1ллорукав в гладкой изоляции и
оплетке-коробка 74\220 000 0

48 3з85

муфта двойной фиксации металлорукав в герметичной
изоляции и оплетке-коробка 741220 000 0

48 3385

втулка фиксирутощая 741220 000 0 48 з385
уплотнительная муфта для герметичного мета_||лорукава з917 40 000 0 48 3з85
втулка концеуая для мета-г|лорукава 3917 40 000 0 48 3з85
муфта труба-труба из никелированной латуни 141220 000 0 48 зз85
муфта труба-коробк1 из никелированной латуни 741220 000 0 48 3385

14\220 000 0
48 3з85

муфта металлорукав-жесткая гладка'{ труба 741220 000 0 48 3385
муфта труба-труба из нержаве}ощей стали 7з07 29 100 9 48 3385
муфта труба_коробкаиз нер)каве}ощей стали 7307 29 100 9 48 3385
муфта труба-коробка из нержаветощей стали' внутренняя
резьба 7з07 29 100 9

48 3385

пт уфта хсесткая гл адка'1 труба_коробка с уп ло'".й*,'**ъ- 74122о 000 0 48 3385
втулка со9динительная резьбовая 141220 000 0 48 3385
втулка защитная 74122о 000 0 48 3з85
поворот на 900 оцинкованньтй 7з07 92 900 0 48 3385
поворот на 90о из нержацетощей стали 7з07 929000 48 3385
втулка концевая дщя стальной трубьт, нару}кная 3917 40 000 0 48 3385
держатель с крь]тпкой бьлстрой фиксации 7з26 90 9з0 9 48 3385
хомут заземления 7з26 90 9з0 9 48 3385
хомут стальной с прцварной гайкой ]з26 90 9з0 9 48 3з85
хомут и3 оцинкованной отали 7з26 90 9з0 9 48 3385
хомут для тяжель1х нагрузок ]326 90 9з0 9 48 3з85
х9щут уравнивания потенциш|ов для труб- 7з26 90 9з0 9 48 3385
заглу1пка 741220 000 0 48 3385
ниппель 141220 000 0 48 3385

А.А. 1{озарицкий3ксперт
цннцналь!, фа.мъшня
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3ксперт

|1рило>кение ф 1

к ре1шени}о м 286/14-Рз

г1о за'{вке на проведение обязательной сертификации
от 0].04.2074 г.

лиот 2 из 2

А.А. 1{озарицкий
1!нцц11ал ь!, ф ала тлп шя

,.{

Ёаименование (од [Ё Б3А 1{од Ф1{|!

переходник с метрической на метрическу}о резьбу 74|220 00о 0 48 3385

переходник с дтоймовой на метрическуто резьбу 741220 000 0 48 3385

гайка из никелированной латуни 741220 000 0 48 3385

гайка из нерх{аветощей ста]1и 7з07 29 |00 9 48 з385

поокладка уплотнительная 4016 9з 000 0 48 з385

поворотньтй адаптер 450 741220 000 0 48 3385

коробка ответвительная а,|томи|тиевая окра{пенная 1616 99 900 8 48 3385

коробка протяжная шт}оминиевая, 2 ввода 7616 99 900 8 48 3385

коробка ответвительн ая а]|}ом иниевая, 3 ввода 76]16 99 9о0 8 48 зз85
кооо бка ответвительна'; ш1том ин'|евая' 4 ввода 1616 99 900 8 48 3385

монтая{ная пластина 7з26 90 980 8 48 3з85

дин-рейка для диагональной установки в коробки 7з26 90 980 8 48 3385

дин-рейка для горизонтатльной установки в коробки 7з26 90 980 8 48 з385
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